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0 488 94/95 - 0 489 11/31

2,5 m

6 m

8 m4 m
0 4 8 m

240 V~

50 / 60 Hz

1 x 2,5 mm2             2x1,5mm2

-5°C / +45°C

PIR

1000 lux

5 s

8 m

0 488 94 
0 489 11

IP42

0 488 95 
0 489 31

IP55

0 489 11 
0 488 94

0 489 31 
0 488 95

230 V~ 2000 W 8,5 A 1000 VA 4,3 A 1000 VA 4,3 A 10x(2x36 W) 4,3 A

230 V~ 250 W 1 A 250 W 1 A 250 W 1 A 500 VA 2,1 A
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8,5 A max.



3

1 2
60 mm 60 mm

IP 55 IP 55

3 4

50

Ø > 67

0 489 71

IP 55 IP 55



 Auto ON/OFF

1 - 1000 lux

5 sec - 30 min

4m - 8m

Mode Auto • Cellule de luminosité 
• Daylight sensor

•  Détecteur/capteur PIR
• PIR sensor

•  Potentiomètre de temporisation
• Timedelay

•  Potentiomètre de sensibilité 
• Sensivity trimmer

•  LED de détection 
• Motion LED

•  Potentiomètre de luminosité 
• Daylight setpoint
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2,5 m
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